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Техническое описание модуля  

IdiBus_Chip 
 

Основные характеристики 

 MCU - Микроконтроллер 
ATMega2560 (16MHz, 8K RAM, 
256K Flash) 

 Две линии для работы с 
полевой шиной IdiBus 

 20 программируемых GPIO 
 Восемь каналов АЦП с 

разрешением 10 бит 
 Интерфейсы для отладки и 

программирования: JTAG, ISP 
 Разъем с USART для 

подключения 
преобразователя USB-COM 

Краткое описание 

Микропроцессорный модуль 
IdiBus_Chip выполняет роль 
автономного ведущего (Master) 
устройства в сети полевой шины IdiBus.  

  Модуль устанавливается в 
материнскую плату IdiBus_MBoard и 
управляет работой системы.  
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Общее описание 

Устройство используется для управления всеми ведомыми модулями, 
подключенными к одной из доступных линий IdiBus. Для приема и передачи 
данных ведомым модулям IdiBus_Chip использует универсальные 
приемопередатчики MCU в полудуплексном режиме. 

 Line0 – USART2 
 Line1 – USART1 

Управление потоком осуществляется отдельными выводами для каждой линии 

USART3 контроллера применяется для коммуникации с материнской 
платой и не доступен для иного использования.  

 USART0 выведен на штыревой разъем BH-6 (рис. 1) и может свободно 
использоваться для любых целей пользователя. TX и RX являются 
передатчиком и приемником модуля соответственно. 

 

Рисунок 1. Разъем USART. Совместим с USB-COM 

Для установки скорости передачи каждой линии на модуль приходят 
сигналы с переключателей на материнской плате 

Модуль имеет прямой доступ к расположенным на материнской плате 
фотодиодам и пьезоизлучателю.  

При подаче питания на модуле будет включен светодиод PWR. 
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Для отладки и загрузки прошивки в микроконтроллер на модуле 
размещены разъемы JTAG (рис. 2) и ISP (рис. 3). 

 

Рисунок 2. Разъем JTAG 

 

 

Рисунок 3. Разъем ISP 
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Схема подключения к материнской плате 

Микропроцессорный модуль IdiBus_Chip устанавливается в материнскую 
плату при помощи штыревых разъемов, расположенных на двух краях 
печатной платы. Через эти разъемы он получает доступ к периферии 
материнской платы и линиям полевой шины IdiBus.  

Подробное описание выводов приведено на рис. 4 и в таблице 1. 

 

 

Рисунок 4. Расположение выводов (Вид сверху) 
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Таблица 1. Назначение выводов 
Имя вывода Назначение 
API0-7 Каналы АЦП ATMega2560 (ADC15-8) 
GPIO0 Порт ввода-вывода PD7 
GPIO1-2 Порты ввода-вывода PG0-1 
GPIO3-10 Порты ввода-вывода PC0-7 
GPIO11 Порт ввода-вывода PG2 
GPIO12-19 Порты ввода-вывода PA7-0 
GND Общий 
VDD_5V_INT Питание 5В 
SSH_0-2 Выбор скорости 1-й линии1.  
SSL_0-2 Выбор скорости 0-й линии1. 
USART2_RX Вход приемника USART21.  
USART2_TX Выход передатчика USART21. 
USART2_RTEN Вывод управления потоком USART21. 
USART1_RX Вход приемника USART11. 
USART1_TX Выход передатчика USART11. 
USART1_RTEN Вывод управления потоком USART11. 
USART3_RX Вход приемника USART3. Используется для коммуникации с 

контроллером материнской платы 
USART3_TX Выход передатчика USART3. Используется для коммуникации 

с контроллером материнской платы 
RESET Вход внешнего сброса. Активный 0. 
IRTD_CNTRL Выход управления ИК-диодом (PE4) 
SG_CNTRL Выход управления пьезоизлучателем (PE3) 
LTD_SGNL Сигнал 1-го фотодиода вскрытия (PF1) 
IRTD_SGNL Сигнал 2-го фотодиода вскрытия (PF0) 
Примечания: 
1. Зарезервировано IdiBus 
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Технические характеристики 

Название Значение Величина 
Электрические характеристики 

Напряжение питания 5 ±10% В 
Ток потребления 14…200 мА 

Механические характеристики 
Габаритные размеры 60х55х20 мм 
Масса 20 г 

Функциональные характеристики 
Максимальная скорость передачи  1М Бод 
Разрядность АЦП 10 Бит 
Опорное напряжение АЦП 4096 мВ 
Тактовая частота микропроцессора 16 МГц 
 

Контакты и техническая поддержка 

Телефон +7 (499) 645-54-26 
Электронная почта support@olimp-z.ru 
Сайт olimp-z.ru 
 


